
Montageanleitung Keder 45 mit Wandspanner Flex-40
Kederprofil sichtbar
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90°Die Montage des Kederprofils erfolgt einfach von Vorne.
Flex-40 Spanner auf Untergrund montieren
Profil aufstecken und Schrauben 90° drehen 

2

1 Abb. 1   Flex-40 oben montieren 
 Abb. 2  Kederprofil aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 Abb. 3  Plane einziehen (bei kürzeren Planen ist es sinnvoll 
       die Plane schon vorher in die Kederprofile einzuziehen)
 Abb. 4  Flex-40 unten montieren und Kederprofil auf Plane einschieben
 Abb. 5  Kederprofil auf Flex-40 aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 Abb. 6  Stellschrauben anziehen bist die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat

 Bei einer Befestigung an allen vier Seiten 
 wiederholen Sie die Schritte 1-7 an den Seiten. 
 Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe
 gespannt wird und erst dann seitlich.


 Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten.
 Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.

Erf.Nr.:
Datum:
Bearbeiter:
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Kunde:
Kommission:
Format:
Montageort:

-
Montageanleitung Kederprofil 45
-
-

Diese Darstel lung ist geist iges Eigentum der Fa. STOT-
Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schrif t l iche Zustimmung 
des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des 
We r kes g e b ra u c h t o d e r D r i t t p e rso n e n we i te rg e g e b e n 
werden!
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Montageanleitung Keder 45 mit Wandspanner Flex-40
Kederprofil verdeckt
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90°Die Montage des Kederprofils erfolgt einfach von Vorne.
Flex-40 Spanner auf Untergrund montieren
Profil aufstecken und Schrauben 90° drehen 

2

1 Abb. 1   Flex-40 oben montieren 
 Abb. 2  Kederprofil aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 Abb. 3  Plane einziehen (bei kürzeren Planen ist es sinnvoll 
       die Plane schon vorher in die Kederprofile einzuziehen)
 Abb. 4  Flex-40 unten montieren und Kederprofil auf Plane einschieben
 Abb. 5  Kederprofil auf Flex-40 aufstecken und Schrauben 90 Grad drehen
 Abb. 6  Stellschrauben anziehen bist die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat

 Bei einer Befestigung an allen vier Seiten 
 wiederholen Sie die Schritte 1-7 an den Seiten. 
 Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe
 gespannt wird und erst dann seitlich.


 Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten.
 Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.
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Kunde:
Kommission:
Format:
Montageort:

-
Montageanleitung Kederprofil 45
-
-

Diese Darstel lung ist geist iges Eigentum der Fa. STOT-
Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schrif t l iche Zustimmung 
des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des 
We r kes g e b ra u c h t o d e r D r i t t p e rso n e n we i te rg e g e b e n 
werden!
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Montageanleitung Keder 45 mit Montagewinkel
 Abb. 1   Montagewinkel oben  auf Wand montieren
 Abb. 1a  Der empfohlener Abstand beträgt maximal 150cm
 Abb. 2  Plane in Kederprofil oben einschieben
 Abb. 3  Schrauben in Kederprofil einschieben und an Winkel oben montieren 
 Abb. 4  Montagewinkel unten auf Wand montieren       
 Abb. 5  Kederschiene unten auf Plane schieben
 Abb. 6  Stellschrauben anziehen bist die Plane die gewünschte Spannung erreicht hat

 Bei einer Befestigung an allen vier Seiten wiederholen Sie die Schritte 1-6 
 an den Seiten. Wobei darauf zu achten ist, dass die Plane zuerst in der Höhe gespannt wird und erst dann seitlich. 
 Bei 4-seitiger Befestigung nach dem Spannen die 4 Stk. Abdeckecken (7) ankleben.
 
 Bis zu einer Planenhöhe von 200cm genügt eine Befestigung oben und unten.
 Über diesem Format empfehlen wir auch eine seitliche Befestigung.
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-
Montageanleitung Kederprofil 45
-
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Diese Darstel lung ist geist iges Eigentum der Fa. STOT-
Werbetechnik GmbH. Sie darf ohne schrif t l iche Zustimmung 
des Eigentümers weder kopiert noch zur Anfertigung des 
We r kes g e b ra u c h t o d e r D r i t t p e rso n e n we i te rg e g e b e n 
werden!
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