
Variante Flex-40
mit Kederprofil 45/20

Profil verdekt

Variante Flex-40
mit Kederprofil 45/30

Profil verdekt
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Diese Darste l lung is t geis t iges Eigentum der Fa. STOT-
Werbetechnik GmbH. Sie dar f ohne schr i f t l iche Zust immung 
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Variante Flex-40
mit Kederprofil 45/30

und STOT image

Variante Flex-40
mit Lochschiene 30/15

und STOT vary

Variante 
4-Nut Profil 45/45

und STOT image

Variante Flex-40
mit Kederprofil 45/20

Profil sichtbar

Variante Flex-40
mit Kederprofil 45/30

Profil sichtbar

Die Montage des Kederprofils erfolgt einfach von Vorne.
Flex-40 Spanner auf Untergrund montieren
Profil aufstecken und Schrauben 90° drehen 

STOT Kederprofil 45/20 + 45/30

STOT point/vary/image 14/16/18mm

90°

OLD SystemNEW System

Altes System mit C-Profil 30/15
wurde aus dem Programm genommen

Profil 45/20 
Alu - 600cm

Profil 45/20 
Alu - 600cm

Profil 45/30 
Alu - 600cm

Profil 45/30 
Alu - 600cm

Profil 45/30 
Alu - 600cm

Profil 45/45
Alu - 600cm


